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КОМЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ OXYBABY® 
для бутылок, банок и упаковок маленького размера
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OXYBABY® Can-Piercer

OXYBABY® Can-Piercer. незаменим для анализа неза-
полненной продуктом верхней части упаковки, например 
в бутылках и банках 

Надежная фиксация и простая эксплуатация гаранти-
руют оптимальный контроль качества упаковки, в том 
числе бутылок и консервных банок с металлическими и 
пластиковыми крышками. 

Can-Piercer может быть отрегулирован для работы с 
бутылками с максимальной высотой 390 мм. Прочный 
материал и встроенная защита иглы предотвращают ее 
поломку. 

Материал: сталь
Вес: 7,5 кг (без OXYBABY®)
Размеры: 585 x 155 x 235 мм (в упаковке, без 
OXYBABY®) 

Подходит для моделей OXYBABY® M+ и OXYBABY® 6.0.

OXYBABY® Aquacheck

Для проверки мини упаковок с объемом газа менее 2 мл 
идеально подходит OXYBABY® Aquacheck. 
При этом в резервуаре с водой задерживается газ из 
двух или более упаковок, чтобы достичь необходимого 
для проведения измерений объема. 
Материал: Высоскокачественная наржавеющая сталь. 

OXYBABY® Aquacheck можно приобрести в комплекте с 
водным резервуаром или без него. 

Подходит для моделей OXYBABY® M+ и OXYBABY® 6.0.

Другие модели и комплектации по запросу.
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для бутылок, банок и упаковок маленького размера

C
P

1 
- C

02
/C

5 
С

ох
ра

ня
ет

ся
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий

Can-Piercer: практическое применение
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Применение Прибор/модель

590000156 5,5 мм 270 см x <1 бар(Ü) x

Напитки в банках  
(без газа / без внутреннего 
давления) 
Пример: сок

OXYBABY®

590000165 8,5 мм 270 см x x >1 бар(Ü) x

Напитки в бутылках и банках 
(с газом / с внутренним дав-
лением)  
Пример: минеральная вода

OXYBABY®

590000166 8,5 мм 390 см x x >1 бар(Ü) x

Напитки в бутылках и банках 
(с газом / с внутренним дав-
лением)  
Пример: минеральная вода

OXYBABY®

590000325 18,5 мм 390 см x x >1 бар(Ü) x

Напитки в бутылках и банках 
(с газом / с внутренним дав-
лением)  
Пример: минеральная вода

OXYBABY®

590000239 5,5 мм 270 см x >1 бар(Ü) x x x
Напитки в бутылках и банках 
(с газом / с высоким внутрен-
ним давлением, пенящиеся) 

OXYBABY® 
без вакуумного 
насоса

590000341 5,5 мм 390 см x 0 - 4 бар x x Напитки в бутылках и банках

без  
OXYBABY®, 
только замер 
давления 

*Во избежание повреждения OXYBABY® (высоким давлением и сильным газопотоком), 
при калиброке калибровочным газом / нулевым газом перед анализатором OXYBABY® должен быть подключен 
калибровочный модуль. 
Для достижения наилучших результатов устанавливается давление в 0,5 бар при потоке 100 мл/мин. 
Внимание:
Для правильного проведения необходимого варианта Can-Piercer необходимо учитывать: 
 - состав и свойства анализируемой жидкости, 
 - внутреннее давление в бутылке/ банке,
 - объем незаполненного продуктом пространства в верхней части бутылки/ банки, 
 - толщину крышки или стенки бутылки/банки 
Наши рекомендации:
вариант Применение Пример Рекомендации

1 Напитки содержащие газ Минеральная вода, пиво, Кока-кола. 590000165, 590000166 
или 590000325

2 Напитки не содержащие газа Сок, вино. 590000156

3
экстремальный вариант: напитки 
содержащие газ с очень высоким 
внутренним давлением

Небольшой объем незаполненного про-
дуктом пространства упаковки или очень 
сильно пенящиеся 

590000239

4 Измерение давления Из упаковки 590000341

Комплектовочное оборудование, запасные части:
Крепление для бутылки 956721800
Удлинитель трубки для Can-Piercer 802128600
Can-Piercer с иглой 18,5 мм 956864800
Can-Piercer с иглой 8,5 мм 956722000
Can-Piercer с иглой 5,5 мм 956674900
Can-Piercer для измерения давления 956883600
Соединение для иглы с фильтром. 956721700
Гибкий шланг 800707500
Интерфейс иглы 800420800


